


TURBO LINE kondenzatorok

*Teljesitmény: 10 kW-tél 1200 kW-ig

(minden h(itékézeg fajtahoz kulén méretezve)

*Modularis kivitel, 1-16 ventilatorral szerelve (& 500, 630, 800 mm)
-8 féle hangcsillapitasi modozat

*Csovek: réz vagy rozsdamentes AlS| 304

*A hécserélék kilonbozé csbkiosztassal és lamellakkal rendelhetéek
*Kiegészitok teljes skalaja (pl. fékapcsold, ventilator szabalyzas stb.)

LIGHT CUBIC hiitéegységek

*Nagy hatékonysag kompakt méretben
*Teljesitmeény: 2 kW-tél 47 kW-ig (a kilénbdzé hiitékézegekhez
elparolgasi hémérséklet egyedi méretezés alapjan)
*Modularis kivitel, 1-4 ventilatorral szerelve
*Egy vagy haromfazisu ventilatorok, @300, 350, 400 és 450 mm
*Elektromos leolvaszté rendszer fiit6betéttel rendelhetd
*Horgonyzott vaz galvanizalt acélbol, ABS burkolat
*Lamella tavolsag: 4 mm a PH szérianal

6 mm a PM szérianal

TURBO-J kondenzatorok

~Teljesitmény: 100 kW-tol 1915 kW-ig

(minden hitékézeg fajtahoz kilén méretezve)

*Modularis kivitel, 2-16 ventilatorral szerelve (@ 900 mm)

+8 féle hangcsillapitasi modozat

*Csovek: réz vagy rozsdamentes AlS| 304

*A hdcseréldk széles anyagvalasztékban rendelhetéek

-Kiegészitdk teljes skalaja (pl. fékapcsold, ventilator szabalyzas stb.)

COMMERCIAL DUAL FLOW két iranybdl szivo hiitéegységek

*Mennyezeti hiité egységek kis és kézepes méretli
hiitétt helységekhez

~Teljesitmény: 1,5 kW-tol 20 kW-ig

(a kilénbdzé hiitékézegekhez elparolgasi hémérséklet
egyedi méretezés alapjan)

Modularis kivitel, 1-4 ventilatorral szerelve

-Egyfazisu ventilatorok, & 350 mm

sLamella tavolsag: 3,0 mm 6,0 mm

Elektromos leolvaszté rendszer flitébetéttel rendelhetd
*Aluminium burkolat




INDSUTRIAL - hiitéegységek

-ldeélis megoldas a
kdzepes-, és nagyméretl
hatétt helységekhez
*Modularis kivitel,

1-5 ventilatorral szerelheté
-Haromfazisu ventilatorok,
@500, 560 és 630 mm
-Csdvek:réz vagy rozsda-
mentes AISI 304
Elektromos leolvasztd
rendszerek rendelhetdek
=Aluminium burkolat

+Direkt expanzids hiités

-Teljesitmény:7 kW-tol 140 kW-ig

(minden hitékézeg fajtahoz kiilén
méretezve)

-Lamella tavolsag: 4,5 mm 7,0 mm 11,0 mm
*Sosvizes vagy Glycolos rendszer
-Teljesitmény: 7 kW-tol 160 kW-ig

-Lamella tavolsag: 4,5 mm 6,0 mm 8,0 mm
«Ammonias rendszer

-Teljesitmény 8 kW-tol 123 kW-ig

-Lamella tavolsag: 4,5 mm 7,0 mm 11,0 mm

BLAST FREEZER - Gyors hiitéses hiitbegységek
(sokkold hitéegység)

-Specialisan a gyors hiitéseshez kifejlesztve
-Hitékézegek: R404A, NH3 (ammonia), CO2 (szén-dioxid)
Teljesitmény: 14 kW-tol 107 kW-ig

-Csovek: réz vagy rozsdamentes AlIS| 304

-A ventilatorok kills6 légoldali teljesitménye: 100Pa
-Lamella tavolsag: 12 mm

Elektromos leolvaszto rendszerek rendelhetdek
=Aluminium burkolat

DUAL FLOW- hiitéegységek

-Mennyezeti hiité egységek
kbzepes és nagy meretl
hitétt helységekhez
-Modularis kivitel, 1-4 meéretezve)

ventilatorral szerelve *Sosvizes vagy Glycolos rendszer
<Haromfazisu ventilatorok, @500 mm  -Teljesitmény: 4 kKW-t6l 47 kW-ig
-Cs&vek: réz vagy rozsda- <Ammdnias rendszer

mentes AIS| 304 -Teljesitmeény 5 kW-tol 52 kW-ig
-Lamella tavolsag: 4,5 mm 7,0 mm

+Elektromos leolvaszto rendszerek

rendelhetdek

*Aluminium burkolat

*Direkt expanziés hiités
-Teljesitmeny: 5 kW-tél 44 kW-ig
(minden hitékézeg fajtahoz kilén

RADIAL UNIT COOLERS

+Direkt expanzids hiités
-Teljesitmeny: 10 kw-t6l 115 kWw-ig

-|deélis megoldas a légcsatornazashoz
-Lamella tavolsag: 4,5 mm vagy 7,0 mm
+A ventilatorok kiilsé légoldali (minden hitékézeg fajtahoz kiilén
teljesitménye: 150Pa méretezve)

-Modularis kivitel, 1-4 ventilatorral szerelve +Sosvizes vagy Glycolos rendszer
-Radialis ventilatorok: 4 és 6 - Teljesitmény: 7 kW-tal 135 kW-ig
polusuak, @ 560, 630 mm

Elektromos leolvaszto rendszer

flitbbetéttel rendelhetd

=Aluminium burkolat




FRUIT COOLERS- Gylimolcshiitok

ldealis gyimolcsok és zoldségek raktarozasara

«Teljesitmény: 21 kW-tél 50 kW-ig

(minden hiitékézeg fajtahoz kulén méretezve

+Modularis kivitel, 4-6 ventilatorral szerelve

Haromfazisu ventilator @ 400, 450 mm

+Lamella tavolsag: 6,0 mm

Elektromos leolvaszté rendszer flitébetéttel rendelhetd

+Szilard burkolat galvanizalt acélbol, RAL9010-es porfestéssel

0 °C-os helység hémérsékletnél az elparolgasi hdmérséklet AT= -8°C

BRAZED PLATES HEAT EXCHANGER
Forrasztott lemezes hécserélok

+Kilénbz6é méretekben kaphato, 9 egykords, 2 kétkérds méreti,
150 lemez szamig forrasztott kivitelben

*Teljesitmény: 5-t6] 600 kW-ig

-Felhasznalasi tertiletek: Iégkondicionalas, hiités, fltés,

ipari folyamatok

A lemezek belsé bordazasa kifejezetten a hécserélés
maximalizalasara lett kialakitva a lehet6 legalacsonyabb
nyomasesés mellett

*Minden egyes egység nyomas és vakuum tesztelt

COILS- Hécserélok

*Csdkiosztasi geometria: 25x22 3/8-os, és 5/16"-0s csével
30X26 3/8"-o0s és '5"-os csdvel
42x36,4 mm ¥2"-0s, és 5/8"-0s csdvel
50x43,3 mm '2"-0s, és 5/8"-o0s csdvel
*Specialis nagy hatékonysagu csovek és
lemezek felhasznalasaval készil
+Csovek anyaga: réz és rozsdamentes acél AlSI304 vagy AlSI 316L
*Lamella anyaga: aluminium, eléfestett, kétréteg( eléfestés,
réz, rozsdamentes acél AlSI 304

SHELL & TUBE Csdékoteges hécserélo

~Alkalmas a HCFC és HFC *Elparologtatok:

hatékézeghez -ldeadlis folyadékhitéshez, meleg viz eldallitashoz
-Gyartasa: rozsda- -Teljesitmény: 18 kW-tél 1500 kW-ig standard
mentes AISI316L kérlimeények kézott

CuNi (nikkel 6tvozet) -Kiilén széria az R134a hatékézeghez
Ti (titan) kivitelben tértenik -Kiilén méretekben kaphato,egykordstdl négykordsig
A hbcserélék az ABS, ASME, -Kondenzatorok:
GOST, RINA eléirasoknak -ldealis légkondicionalashoz és hitéshez
megfeleléen késziiltek el -Teljesitmény: 10 kW-tol 2000 kW-ig
standard kériilmények kdzott
-Extra hosszusagu modellek: + 200 mm, + 400 mm
-2,4 vagy 8 csatlakozassal






