CRF07 ELEKTRONIKUS PROGRAMOZHATO FAN-COIL TERMOSZTAT

C€

. Hal6zati feszultség: 230 V ~ vagy 24 V

. Ketté — és négycsoves egységekhez

. Hiités / fiités / holtzona / fagyvédelem / gazdasagos lizemmoéod
- Automatikus ventilator fokozat valaszté funkcio

. Léghomérséklet rétegzédés elleni funkcié

- Ablaknyitas kapcsolas, tavoli vezérlési funkcio

. Uzemeltetés bels6 vagy kiilsé6 hémérséklet érzékelbvel

- Hészivattyu vezérlési funkcié

« ON / OFF, 3 pont lebeg6, PWM szelepvezérlés

« 5 °C .. 35 °C szabalyozasi tartomany

. Osszhangban a 2004/108 (EMC), 2006/95 (LVD) EGK iranyelvekkel

Garanciajegy: termosztat

A berendezések telepitését csak az erre jogosult szakember végezheti.

A forgalmazo a berendezésre 12 honap garanciat vallal, melynek kezdé idépontja az eladas napja.
Nem érvényesithetd a garancia, ha a berendezés meghibasodasat nem megfeleld telepités, nem
rendeltetésszeri hasznalat, atalakits, szakszertitlen kezelés, szandékos rongalas, nedvesség, elszen-
nyezddés, kiils6 villamos behatés okozza.

A garanciajegy a vasarlasi szamla felmutatasaval egyiitt érvényes. A vasarlasi szamlan és a
garanciajegyen minden esetben fel kell tiintetni a vasarlas datumat és a berendezés gyartasi sorszamat.

A garancialis feltételekben a forgalmazo vallalja, hogy a telephelyére visszakiildott, meghibasodott
berendezést bevizsgalast kovetden, amennyiben az garancialis, ugy azt 15 munkanapon beliil
megjavitja, amennyiben nem javithato, kicseréli és visszajuttatja a vasarlonak.

A garancialis szerviz cime: F2 Komplex Kft., 1097 Budapest, Kiskalmar u. 3-7.

Tel.: 0620/240-1008

TIPUS: e
A berendezés gyartasi sorszama:

Az eladas datuma:

a szamlat kiallito
elad6 vagy lizembe helyezd
P.H.
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8. abra: Szelepek kapocspontjainak lehetséges bekdtései

230 V ~ halozati fesziiltség (gyari beallitas)

24 V ~ tapegység
mikddteto fesziltség (transzfomatorrol)

50 Hz frekvencia (gyari beallitas)

60 Hz frekvencia

Paraméterek beallitdsdnak engedélyezése

Paraméterek beallitasa letiltva

FIGYELEM! A CF kapcsol6 valéjaban a 14. és 16. kapocspontok k6zé van
csatlakoztatva

MAGYARAZAT:

E/l: Tavvezériés bemenet aktivalasa tavvezérelt Nyar / Tél” funkcio (1)
RDC: Tavvezérlés bemenet aktivalasa ,Gazdasagos” funkcio (1)

A: - Szelep nyitas kimenet

C: - Szelep zaras kimenet

Sc: - Szelep hajtémdii

S.M.: - Vizhémérséklet érzékelé NTC vagy bimetal termosztat
(konfiguralandd! )

S.A.: - Helyiség h6mérséklet érzékeldje

CF: Taviranyité bemenet aktivalasa "Ablakkontaktus" funkcio (1)

RS: Csatlakozo kiils6 NTC érzékel6 csatlakoztatéasara. Lasd: "Elektromos
csatlakozasok”

Megjegyzés: A bemenetekhez tarsitott C14, C15 és C16 funkciok paramé-
terei médosithaték.




BEVEZETES

Ez a digitalis szabalyozdegység fan-coll berendezésekkel flit6tt vagy hiitdtt komyezet hdmérsékletének szabalyozasara szolgal.

Akészlilék automatikusan vezérii a harom sebességfokozattl ventiltort, valamint a szelepeket, annak érdekében, hogy a helyiség hdmérsékletét a legmegfelelébb médon szabalyozza .
AhSmérséklet belsd vagy klils (opciondlis) érzékeldvel is bedllithato.

SZABALYZASOK ISMERTETESE

Afelhaszndld 6t gomb segitségével szabdlyozhatia a termosztatot.

|
O ” gomb (Be / Ki)
Ezagonbhaszml a szabdlyozdegység be- és ki kapcsoldsahoz: Ha a készliiék ki van kapcsolva, a kielzd nem mutatia a hémérsékletet, de bizonyos aktiv kimeneteket mutatd szimbdlumok még mindig bekapcsolhatok. Ha a termosztat a
0]

"Gazdasagos'" funkddra (P17) van bedliva, a" " gomb ezt az Allapotot az albhbi diagrannak megfeleléen akiivalia/deakiivalia:

p ON »{ P OFF =

.

» ” gomb (sebesség)
Ezzel a gombbal médosithatd a ventiltor sebessége.

Afordulatszama,, ” gomb megnyomasaval az alabbi ciklusnak megfeleléen valtozik:

|—> ‘I’ — ‘I’ ——beh; A:I;O—l

ahol 1,2 és 3 jelenti a hdrom fix, valamint AUTO jelenti az automatikus ventilétorsebességet.

Az 1 alegalacsonyabb, a 2 a kézepes és a 3 alegmagasabb fordulatszam. Ha a szabalyozdegység a harom emlitett sebesség egyikére van bedllitva, a ventilator szukseg esetén a bedllitott sebességen fog bekapcsolni és tizemelni. Amikor az
automatikus fordulatszam kertil bedllitasra, a szabalyozoegység olyan sebességgel lizemelteti a ventiatort, amely a helyiség kivant és a mért hémérséklete kozotti hdmérséketklionbség alapjan célszer(i.

» ”” gomb (menii)

Agomb a kiletzon lithato informécdiok valtoztatasara szolgdl.

A gorb egyszeri megnyomésaval a kielz6 a bedllitott homérséletet mutatia. Abban az esetben, ha a szabélyozdegység Ugy van bedllitva, hogy az eléremend viz hdmérsékletét mutassa, ez az érték a gomb Uiabb megnyomésakor fog megjelenni. A
kielzés valtoztatasakor, a szabélyozoegység az aldbbiak szerint thigkoztatia a felhaszndléta hdmérsékletrd:

SET Helyiség bedllitott hémerséklete

ﬁla
Aktildnbdze hdmérséklet értékek akiikus megjelenitéséhez ismételten nyomia meg a gombot. A kilelz6 néhény mésodperces varakozas utan visszatér helyiség hdmérsékletének megjelenitésére.

Al

€s ,, ”” gombok

o v

Ezekkel a gombokkal dlithatd be a helyiség kivant hdmérséklete, és annak paraméterei. A, “gomb nomél {izem soran t6rténd megnyoméasakor megjelenik a bedlitott, valamint a bedllitott hdmérséklet (i értéke. A kilelz6
néhany mésodperces vérakozas utan ebben az esetben is visszatér a helyiség horTEfseHetenekhjelz&cehez

AKIUELZO
Atermosztaton LCD kilelz mutatia @ hdmérsékletet és a beallitasokat.

Megjelend szimboélumok:
A kijelzén lathaté szimbolumok leirasat az alabbi tablazat tartalmazza:

l Blérementviz homérsekiete. Szabdiynzas kondenzatumriaszids miatt Helyiség bealiott homérsékiee. Molor aszts.
felfiggesztve.

izemmodban

vagy kiépés a"Gazdasagos' fagyveédelmi hdmérsékletet

Fiités/ hités automatikus kivalasztasa. Elekiromos flitSelem aktiv az 1 Ventilgtor sebességének alacsony Fiités bekapcsolva.
* 0 Atermosztat automatikusan vait elektromos flitési rendszerben. fordulatszam rogzitett bedllitasa.
AUTO aflités/ hiités lzemmddok kozott

2 | Ventiator sebességének kizepes forduiatsza- Hités bekapcsolva Ventidtor sebességének magas fordulatszamu Szabdlyozas nyitott ablak miatt felfliggeszt-
F mardgzitet bealiisa, % * 3 rogiet belidsa. i
Ventildtor sebességének automatikus bedllita- ! Eléremend viz hémérséklete nemelég meleg Atermosztat konfiguradd alatt. Szabdlyozas a szelep hajtom(i Uraszinkro-
* sa. l (flités), vagy hideg (hiités). r g 1B nizildsa miatt fliggeszive.

AUTO v

Eltomadott szing, a sziirét meg kel E ldGizitési készenlét dlapot Afunkcio nemelérhets. Konfiguradids hiba vagy riasztas.

L ]
Q)
Ahe'ytsegfogdtszabalyozasuyaamfava Fagyvédelm mod akiivalva: a termosztata Ures helyiség: szabdlyozas feffliggeszive a
= @ ey [

AN
Aldiv kompresszor a hdszivattyls r
@ endszerben.




Egyes, a kielz6n megjelend szimbdlumok a kimenetek allapotat mutatjak: ventilator, szelepek és egyéb csatlakoztatott fogyasztok tekintetében.
A"ventilator fordulatszam" szimbdlumai a ventilétor allapotat mutatiak: ha a ventilétor ki van kapcsolva egyik sem, ha a ventillator be van kapcsolva mindegyik ikonja vilagit az alabbi kijelzések szerint:

w
w w
v v v
% sebesség1,." sebesség 2, & sebesség 3
A,  ’ésa, . szimbdlumok a szelep kimenetek

allapotat jelzik, amely a rendszer tipusatdl fliggéen eltérd.

Két csoves rendszer: Q- Fités izemmod, szelep nyitva A szimbolumok villogasa, azt jelenti, hogy az érintett kimenetnek aktivnak kelle-
ﬂ-‘ - Hités izemmod, szelep nyitva ne lennie, jelenleg mégis szlinetel egy masik funkcio miatt.
, . e ) Akimenetek példaul a kdvetkez6 esetekben vannak lefiltva:
Négy csoves rendszer: §: Fltésiszelepnyitva e P »
& Hitési szelep nyitva - Atermosztat viz hdmeérseklet alapjan ledllitia a ventilétort,
"’ Filtés mod: ek os filtés be - Ablakkontaktus felfliggeszti a hdmérséklet szabalyozasat;
Elektromos fiit6 rendszer: g8 Hités: szelepnyitva - A C09 id&zités blokkolja a kompresszort;
I Fités iizemméd: szelep nyitva - Aszelep hajtomii Gjra-szinkronizalasa gatolja a szabalyozast,
Kiegészit elektromos fiitésirend- @ Hjiigs izemmad: szelep nyitva - A szelep blokkolva, amig a masik szelep telies lezarasara var.
szer: IIr: Fatés: elektromos fiités be
. . ] & valtsszelep fiitésre
Hészivattyus rendszer: . valtoszelep hiitésre
®: Kompresszor be

FIGYELEM

Ezen egysegek szereleset elektromos bekotését kizarolag erre jogosult,megfelel6 villamos
I re kemberek végezhetik. Ennek figyelmen kiviil hagyasa személyi
serulest ill. garancnavesztest okozhat.
Az elektromos betaplalas kiépitésének és az egység bekotésének meg kell felelnie az ide vonatkozé aktualis MSZ.EN. szabvanyoknak, eléirasoknak
Az eléremend viz hmérsékletének érzékel6jét ugy kell beépiteni, hogy még abban az esetben is megfelel6 vizhémérsékletet mérjen, ha a viz aramlasat a szelep leallitja.
Egy kiilsé homérséklet-érzékel6hoz tobb szabalyozé egység bekotése nem megengedett.

dall

Minden kiils6 érzékelének (NTC), bimetal termosztatnak és ablaknyitas érzékelének kettés SZ|geteIesseI vagy galvanikus (pl.: relé) levalasztassal kell rer nie!

Az érzékel6k, termosztat kabelezését minimum 1,5 mm? keresztmetszetii, kettés szigetelésii és 25 méternél nem hosszabb vezetékek segitségével kell elkésziteni. A jelkabeleket és az
elektromos hal6zati vezetékeket ne vezesse ugyanabban a kabelcsatornaban.

Abban az esetben, ha az el6z6 pont nem teljesithetd, a szabalyozoegység csak 24V~ kisfesziltségii tapegységrol lizemeltethetd (ami teljes mértékben megfelel a biztonsagi el6irasoknak).
A szelepkimenet (9-12 kapocspontok) multiméterrel torténé ellenérzése csak a terhelés mellet,szelep-hajtomii bekotott allapotaban végezheté. A terheletlen kimenet mérése nem megfele-
16 mérési eredményekhez vezethet.

A villamos betaplalo-vezetékeket minden vezetét megszakité mechanikus fékapcsoloval, valamint megfelel6 tularam védelmi kapcsoldkkal és olyan megszakitokkal kell biztositani, ame-
lyek minden péluson legalabb 3 mm-re eltavolodnak egymastol..

A berendezés elektromos bekoétése, javitasa, karbantartasa el6tt fesziiltség-mentesiteni kell a betaplalé halézat

TELEPITES

Akészilék telepitéséhez a 2-6. oldalon lathaté abrak segitségével végezze el az alabbi miveleteket:

O A termosztat aljahoz erésitett lap balra tolasaval tavolitsa el azt az 1. abran lathaté modon.

® Egy csavarhuzo segitségével nyomja le az als6 nyilasban lathaté mianyag fiilet, és kissé emelje meg a fedelet
(2 abra).

© A fiil enyhe nyomva tartasa kozben (itkozésig nyissa fel a fedelet (3. abra).

O Rogzitse a lemezt a falra, két csavarral az egymastél 60 mm vagy 85 mm tavolsagra elhelyezett csavarnyilasok felhasznalasaval (hasznalja a mellékelt tipliket, és
csavarokat). A vezetékeket vezesse at a téglalap alaku nyilason. (4. abra).

© A termosztat aljat pattintsa a falra szerelt lemezre (a vezetékeket a téglalap alakd nyilason atvezetve). Igazitsa a termosztat aljan 1évé nyilasokat a specialis fali tartd
fllekhez, majd nyomja a termosztat aljat balra, amig a lemez mianyag fiilei helyikre pattannak (5. abra)
- Atermosztat aljat a mellékelt csavarokkal rogzitse a falra.

@ Szilkség esetén az igényeknek megfelelen allitsa at a JP1, JP2, JP3, JP4 és JP5 jumpereket. Figyelmesen olvassa el a "JUMPER vélasztas" (4. oldal) és "Elektromos
bekoétések cimi" bekezdéseket.

@ Végezze el az elektromos bekodtéseket a 7. abran lathato kapcsolasi rajz és a 8. abran lathatd lehetséges valtozatok alapjan. Olvassa el figyelmesen az "Elektromos

csatlakoztatas" bekezdést.

A termosztat visszazarasahoz végezze el a kbvetkezoket:

A fedél tetején 1évd két filet pozicionalja az adott nyilasokba.

° Az alsoé részen Iévé miianyag fillet nyomja a késztilék alja felé (lasd a 9. abran lathaté nyilat.), hogy a fedél aljan Iévé mianyag régzité fil a helyére pattanjon.
ELEKTROMOS BEKOTESEK

A szabdlyozdegység 230 V~ vagy 24V~ fesziiltségli tApegységgel is lizemel. A termosztét gyarilag 230 V-~ feszilliségre (a jumper JP1 pozicidban), és 50 Hz frekvencidra van konfiguraiva (a
jumper JP4 pozicidban). 24V~ fesziitség valasztasahoz helyezze a jumpert a JP1-bdl a JP2 dllasba (6. abra), 60Hz valasztasahoz pedig helyezze a jumpert JP4-bdl a JP3 dlidsba (6. abra). Az
adramellatast - amint az a 7. dbran lathato - az L és N kapocspontok biztositjak. 230V ~ aramellatas esetén figyelembe kell venni a fazis és a nulla vezetéket.

Bemenet elérhett a 3. kapocspont aktivalasahoz tavwezérelt fiités / hiités lizemmad kivélasztasahoz

Bemenet elérhetd a 4. kapocspont aktivalasahoz ,Gazdasagos” izemmaédban.

Az ablaknyitas érintkezd a 14. és 16. kapocspontokhoz csatlakoztathato.

Megjegyzés: az ablaknyitas érzékeld haszndlata koridtozott. Figyelmesen olvassa el a ,FIGYELEM’ kezdetli bekezdést.

A3,4és 16 bemeneti csatlakozok funkcidja a C14, C15 és C16 paraméterekkel megvaltoztathato.

A 3. és a 4. kapocspontokhoz az épliletben talalhatd masik termosztét 3. és 4. kapocspontja is csatlakoztathato ( tavvezérelt fiités / hiités funkcid). A helyiségben elhelyezett kiilsd hdmérséklet
érzékeldjének csatlakoztatdshoz az RS csatlakozd, vagy a 14. és 15. kapocspontok is hasznalhatok. Kiilsé vagy belsd érzékeld hasznélatanak kivélasztasahoz valtoztasson a konfiguracion.
Akészillék haromfokozaty ventildtomotor sebességszabalyozasara alkalmas, a fokozatok a 6., 7., 8. kimeneteken érhetdek el, kdzos vezetékiik az 5. kapocspontra csatiakoztatando (7. bra). A
7. dbran a ventilatormotor bekdtési madja lathato.

A ventilétor kimenetei, az 5-8 kapocspontok, fesziiltségmentes csatlakozasok, és a termosztat tdbbi aramkdreitdl el vannak szigetelve. Ezért a termosztat hasznalhat alacsony feszliitségl

(24 V~) tapegységgel, annak ellenére, hogy haldzati fesztiltségli ventilator (230 V~) szabalyozasat valdsitia meg. Ebben az esetben, a 24 V~ és 230 V~ kabelek elktilonitését az érvényes szabva-
nyoknak megfeleléen kell megvaldsitani. A késziilgkkel tobbféle szelep, elektromos filités vagy kompresszor szabalyozhato.

A9.és 10. termindlok a fités kimenetei, mig a 11. és 12. kapocspontok a hiités csatlakoztatasara szolgalnak. A 8. dbra kiildnbdzd szeleprendszerekhez vald csatiakozasi modokat mutat be,
tipustol fliggben. A szelep tipusa a konfiguracié mddositasaval valaszthato ki.

Ha be-kikapcsolhato vagy szabalyozhaté PWM szelep hajtomiiveket hasznal, akkor azokat a 8a. vagy 8c. abra szerint csatlakoztassa. Ha 3 pontos ,lebegd’ szelepet haszndl, a 8b. vagy 8d. abra
szerint csatlakoztassa. A készilékkel fiitési és hiitési rendszerek kiilonbdzd tipusu szelepeinek kimenetei kezelhettk.

Ha a rendszer a flitési szelep kiegészitésére vagy potiasara elektromos flitéelemmel rendelkezik, csatlakoztassa a 8e vagy 8f abran lathato rajz szerint. A termosztat egy hészivattyd rendszert is
kezelhet, Ez esetben a kompresszort és a 4-jarattl valtdszelepet is szabalyozza. A valtszelep a 8g abra szerinti EUR vagy USA pontokhoz csatlakoztathatd. EUR fiités lizemben a kimenet
aktiv. USA hiités lizemben a kimenet aktiv.



MUSZAKI JELLEMZOK
Tap feszlltség:

Teljesitményfelvétel:
Helyiség hémérséklete
Szabalyozasi tartomany:
Erzékel6 tipusa:
Pontossag:

Felbontas:

Kijelz6 hém. tartomany:
Hiszterézis:

El6remend csé hém:

Erzékels tipusa:
Pontossag:

Felbontas:

Kijelz6 hém.. tartomany:
Hiszterézis:
Csatlakozasok adatai
Ventilator motor:
Szelepek:

Szelepek (Ohmos terh):

Kils6 érzékeld (opcionalis):
Vedelmi fokozat:

Uzemi hémérséklet:

Tarolasi hémérséklet:
Paratartalom hatarérték:
Burkolat: anyaga:

szine:

Méret: (sz€él. x mag. x mélys.)
Toémeg:

TANUSITVANY

230V~ -15% +10% 50Hz vagy
230V~ +10% 60Hz vagy

24V~ -15% +10% 50/ 60Hz
1.2VA

5,0 .. 35,0°C (konfiguralhato)
NTC 10kQ @ 25°C + 1%
+1,0°C

0,1°C

-10°C..+50°C

0,2 .. 1,0 ° C kozott allithatod

@ NTC10kQ @ 25° C+ 1%
+1°C

1°C

00°C.99°C

2°C

3A @ 230V ~cosp =1
0,3A @ 230V ~ cosp =1
10VA max. terhelési telj.

@ NTC 10kQ @ 25° C + 1%
IP 30

0..40°C

-10..450°C

20 .. 80% RH (nem kond.)
ABS + PC V0 6nkioltd

fehér (RAL 9003)

132 x 87 x 23,6 mm

~265¢

Atermék megfelel a kdvetkezd szabvanyoknak (EMC 2004/108 / EK és
LVD 2006/95 / EK): EN 60730-1 (2011) EN 60730-2-9 (1995)

GARANCIA

Ezen termosztatokra 12 hénap garancia vonatkozik, a telepitési leirasban
foglaltak szerinti telepités esetén az eladas napjatdl szamitva. Részletek a

garanciajegyben.

A telepitési leirastdl eltérd bekotés, telepités és az abbdl adddo karok,
meghibasodasok a termosztat garanciavesztését eredményezi, és nem
terjed ki az ebbdl adodo karokra.

A termékek folyamatos fejlesztése okan, a gyarto fenntarja maganak a
jogot, hogy a miiszaki adatok és a funkciok elézetes bejelentés nélkuil
valtozzanak. A fogyasztd a berendezés az 1999/44 / EK iranyelvben, vala-
mint a gyartd garanciapoliikdjanak dokumentaciéjaban foglalt minden
meghibasodasaval szemben garanciat élvez. A garancia telies szovege az

eladdtol igényelhetd.

Forgalmazoé:

F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmar u. 3-7., Tel: 06-1 - 459-0747,

info@f2komplex.hu)

Szarmazasi hely:  Olaszorszag

A nyomdai, szerkesztési, forditasi hibakért az F2 Komplex Kft. nem vallal felel6sséget.

FUGGELEK

VLD

Aflités-vagy a hités lizemmdd kivélasztasahoz néhany mésodperdig tartsa nyomva a
amig a kilelz6n az akiudlis lizemmadot jelz6 alabbi szoveg jelenik meg:

HEA &

menii” gombotaddig,

: Fités (izemmod
=l
LLiL %
Ezuténa, A " ” megnyomésaval a felhasznéld igény szerint valthat a flités

vagy., vagy ,
aammmmynmgomnegwwnmavdaegysegmavabM&smepanmuw
Amikoratermosztata tavwezérelt flités / hiités kbzoti autormatikus valasztasra bedllitva, manudlis modositas nem valdsithatd
meg. Erre irdnyul6 kisérleteseténa kielzén a,, ﬂ " ikon kezd vilogni.

VIZ HOMERSEKLET ERZEKELOJE

Ha ez az érzékel6 telepitve van, a termosztét automatikusan érzékel, hogy hlités” vagy flités” (izemmaddban kelke mikod-
nie.

Akészlilék ezt az érzékeltt haszndlia az automatikus ledllés (hdmérséklet hatarold) funkddhoz is. Attemativaként egy
bimetal termosztat is alkalmazhatd.

KULSO BEMENETEK —A 3,4 ES A 16. KAPOCSPONTOK

Atermosztat harom bemenettel rendelkezik, melyek a C14, C15 és a C16 paraméterek révén kiionbdz funkdokial

hozhatdk dsszefliggésbe. A 3. és a 4. kapocspontokhoz az épliletben taldlhatd mésik termosztat 3. és 4. kapocspontiais
csatlakoztathatd tavwezérelt feladatok elldtasara. A 16. kapocspont nem csatiakoztathatd més termosztatokhoz.

Abemenetekkel dsszefliggésbe hozhatd funkddk:
Tawezérett fliés / hités" funkdo:

Amikor egyetien éplietoen tobb termosztt kerli telepitésre, minden termosztét tavvezérelt bemenetei Gsszekdthetsk

egyméssal, és a kizponti gépészeti helyiségbdl vezérelhetik. igy a kizponti gépészeti helyiségbdl hatérozhatd meg, hogy a
termosztatoknak flitési vagy hiitési izemmadban kelke mikodnitik.

"Gazdasagos' funkad: Az bemenet aktivalia/ kikapcsolia a takarékos (izemmddot (ésd a, Gazdasagos funkaid" bekezdést).

i

Ez afunkdio tarsithato a kovetkezd ikonnal: " ". Atermosztat a bemeneti dllapot valtozasait érzékeli és nema szintet,
0]
igya, ” gombbal mindig médositani lehet az tizemmadot (ha a funkdd akiivéiva van).

Abemenet feffliggesztheti vagy Ura aktivalhatia a helyiség hdmérséklet szabalyozasat. Amikor a hdmérséklet 4
fel van figgeszive a ventiidtor ledll, a szelepek zarva maradnak, és a kielzén a megfeleld szimbdlumok vilognak. Ezek a

Haazablak nyitvavan, az,, ”ikon jelenik meg a kietzén, és a hmérséki balyozas felflig ésre kertl.
Megjegyzés: az ablaknyitas érzékel6 haszndlata kortatokba Uitkdzik. Figyelmesen olvassa el a, FIGYELEM' kezdet(i
bekezdést

Temosztat BE /KT funkdd
Abemenet be- vagy kikapcsolia a termosztatot. Mivel atermosztat a bemeneti allapot valtozasait érzékeli és nema
|

" gombbal mindig ki-be kapcsolhatd a termosztat.

®!

"Motor riasztas" funkdid A kijelzon vildgita,, "ikon.
Amikor a riasztas akiiv, az elekiromos flités kimenete titasra kertl.
Elektromos fiités riasztas” funkdid

Amikor a riasztas bekapcsolta,, "ésa, = " szambolumok vilognak a kijelzon és az elektromos flités kimenet
lekapcsol. Az elekiromos flités biztonséagi termosztét is csatiakoztathaté ehhez a bemenethez.
HOMERSEKLET MERESE:

Az eszkdz NTC tipusti érzékeldkkel méri mind a helyiség, mind a fan-coil hécseréld eléremend viz hdmérséketét.
Atermosztat a helyiség hémérsékletét a fent emlitett a felbontassal
-10°C .. +50 °C kztti tartoményban méri és jelzi ki.
Atermosztat beépitett héérzékeldvel és egy bemenettel rendelkezik, amelyre killsé szonda csatiakoztathato.
A beépitett vagy kiils6 szenzor kivalasztasa a telepitési konfiguradid” P10 paramétere segitségével torténik.
Atermosztét a fan-coil eléremend vizhdmérsékletét a fent emlitett a felbontassal 0°C .. +90 °C kdzott tartomanyban
méri ésjelz ki.
Az eléremend vizhdmérséklet-érzékel6t nem kel telepiteni, ha azt a rendszer nem kéveteli meg. Az eléremend
vizhdmérséklet érzékelével kapesolatos funkciok aktivalasahoz, lasd a ,Homérséklet hatérold funkdid” részt. Abban az
esetben, ha a helyiség, vagy a vizhémérséklete a miikddési tartomanyon kiviil esik, a kilelzén az ,Or” (out of range),
azaz a mérési tartomanyon kivill jelzés jelenik meg. Abban az esetben, ha az érzékeld szakadas vagy révidzarat miatt
hibas, a kilelzén az ,EEE” (hiba) jelzés jelenik meg: ebben a helyzetben, a hdmérséklet értéket igényl6 funkcidk nem
miikSdnek.
HOMERSEKLET HATAROLO FUNKCIO
Ez afunkcid megakadalyozza a ventidtor miikodését ha flitési izemmadban, az eléremend viz hdmérsékiete a kelletiénél
alacsonyabb. Ehhez a funkcidhoz az eléremend viz hdmérsékletét mérd érzékel6t kell bekdini. Altemativ megoldasként
ugyanarra a kapocspontra egy bimetdl termosztét kdthetd be. Eléremend viz hdmérséietérzékeld hasznélata eseténa, viz
elég meleg” kilszobérték a P22 paraméterben hatérozhatd meg. Ha ere funkdidra nincs szilkség, a P22 paraméterta
legalacsonyabb, a 0 értékre lehet Alitani.
Bimetal termosztat haszndlata esetén a P07 paraméter érigkét 2-re kel dllftani: ebben az esetben a ventidtor csak akkor
mitkodik, ha a bimetal érintkez6 zart.
Bimetal termosztét haszndlata esetén sema viz hdmérséklete nem jelenithet meg, sem az automatikus atvaltas funkaid
nemmiikadik. a fentiekben ismertetett funkddkra vonatkozo paraméterekhez olvassa e a, Telepitési konfiguradid” cimi
részt
AhSmérséklet hatarol6 funkdd hiités lizemmddban is elérhetd. Ebben az esetben a ventildtor milkddését az gétolia, haa viz
hémérséklete a P23 paraméterben meghatarozott kilszobérték szerint nem elég alacsony. Ha erre a funkdidra nincs
sziikség, a P23 paramétert alegnagyobb, a 99 értékre kell llitani.
Ha az eléremend viz hdmérséiete a P22 és P23 paraméterekben bedllitott kiiszobértékekhez képest nem elég magas
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vagy alacsony, a kielzén megjelenik a,, “L

vilognak.

szintet, igya,

”ikon. A ventidtor nem mikodik, és a ventilétor sebességét jelzé szimbdlumok



FUTESI RENDSZER KIEGESZITO ELEKTROMOS FUTOELEMMEL

A termosztatot (P01 = 3) konfiguracidval két fitési rendszerrel rendelkezé berendezést képes kezelni: szeleppel vezérelt flit6hécserélét és kiegészité elektromos flitést..
Ebben az izemmddban a termosztat csak kétcséves berendezést képes kezelni, a szelepet a hiités kimenetére csatlakoztatva.

A'be:«tj't'éts' a's. abra ,e” és ,f’ részén lathato. A szelep gy mikodik, mint egy kétcsdves rendszerben: a flités vagy hilités beallitasa a fité6 vagy hiité kdzegaram szabalyoza-
saval torténik.

Ha fltés Gzemmodban a helyiség hémérséklete a C18 paraméterben beallithaté A hdmérséklettel alacsonyabb a kivantnal, a kiegészité elektromos fiités bekapcsol. Hités
Gzemmaddban lehetéség van semleges zéna szabalyozdasara, a semleges zéna szélessége a P19 paraméterének nullanal nagyobbra allitasaval lehetséges. Ebben az eset-
ben a hiités a szelep, a flités pedig a villamos flités aktivalasaval valésul meg.

Az ilyen tipusu rendszernél javasolt a ventilator megfelelé késleltetéssel végrehaijtott leallitasanak beallitasa a P21 paraméterben, hogy amikor az elektromos fiités kikap-
csol, a ventilator tovabb hiitse a flitéelemet a leh(lésig.

Ebben a rendszerben, fiités Glzemmddban a hémérséklet hatarolé funkcié hasznalatakor a ventilator nem keril leallitasra, mivel az elektromos fiitéelem korabban kerdil
bekapcsolasra.

HOSZIVATTYUS RENDSZER

Ha a termosztat beallitdsa P01 = 4, akkor egy hdszivattyls rendszert kezel. Ebben az esetben a flités kimenet egy 4-jaratu szelepet, a hiités kimenet pedig egy kompresz-
szort szabalyoz.

A kapcsolasi rajz a 8. abra ,g” részén lathatd. Attdl fliggéen, hogy a termosztat fiités vagy hiités szabalyozasara van beallitva, a 4-jarati szelep kimenete be- vagy ki van
kapcsolva. ,EUROPALI” tipusu beallitas esetén, flités Gzemmoddban a 4-jaratu szelep miikddésbe Iép, hiités esetén pedig kikapcsol.

Alternativ médon, a szelep miikédésének logikaja a 10. kapocspontra kdtve megfordul: a szelep hltéskor mikodik, flités esetén pedig ki van kapcsolva ("USA" tipusu).

A kompresszor kimenete akkor aktiv, amikor a helyiség hitéséhez vagy fiitéséhez hdszivattyura van szikség. A tul gyakori ki- és a bekapcsolas elkerlilése érdekében
tanacsos megfeleld késleltetést beallitani a kompresszor kimenetének C09 paraméterében.

A hészivattyu tzemmddban az eléremené viz hémérséklet érzékeldje is bekdtheté. Ennek célja a fagyas, illetve a hécserélé tilmelegedése elleni védelem. Amikor hités
tizemmodban, az eléremend vizhémérséklet alacsonyabb, mint a C02 paraméterben beallitott érték, a termosztat leallitja a kompresszort (fagyvédelem).

Masrészt, ha az eléremend viz h6mérsékletének érzékelbje fltési izemmoddban a P22 paraméterben beallitott értéknél magasabb hé mérsékletet észlel, a termosztat leallit-
ja a kompresszort (tulmelegedés elleni védelem).

PADLOFUTES ES HUTESRE FAN-COIL RENDSZER

A termosztat beallithato olyan rendszerek vezérlésére, amelyek kilonb6zé megoldast alkalmaznak a helyiséghémérséklet szabalyozasra hiités és flités Gzemben.

Példaul lehetéség van nyaron a hitést fan-coil vezérléssel szabalyozni, a hiitési igénynek megfeleléen miikddik a ventilator és a hiitési szelep. Télen a padlofiités zénasze-
lepe mikodik a fatési igénynek megfeleléen, a ventilator pedig mindig kikapcsolva marad.

A termosztat az izemmod informaciot (téli/nyari Gzem) kaphatja kézponti vezérlé egységtdl is, a 3 .vagy 4. kapocspontok bek étésével. Ebben az esetben az lizemmodval-
tas automatikusan térténik, a korabban beallitott hémérsékletek és tovabbi beallitasok megtartdsa mellett. Lehetéség van az (izemmod kézi atvaltasara is.

A rendszer beallitasahoz a P01=1 és P03=4 paraméterek beallitasa sziikséges.

GAZDASAGOS FUNKCIO

A ,Gazdasagos” funkcié idészakos energiatakarékos lizemmod beadllitasat teszi lehetévé, a beadllitott hdmérséklet flités esetén egy konfiguralhaté mértéki csdkkentésével,
illetve hiités esetén novelésével.

Ez az érték a P17 paraméterben csdkkenthetd: ennek 0,0-ra allitdsaval a Gazdasagos funkcié Iényegében le van tiltva.
Az energiatakarékos izemmoéd a , o ” gombbal aktivalhato, ahogy az a ,Szabalyozasok leirdsa” cimi részben olvashato.

A gazdasagos Uzemmdd tavvezérelt izemmoédban még tébb termosztat esetén is taviranyitassal aktivalhatd. A 3. vagy 4. kapocspontok bemeneteinek hasznalataval tébb
termosztat is csatlakoztathato (Lasd a C14 és a C15 paramétereket).

1
Mivel a termosztat a bejové jel allapotanak, és nem a szintjének a valtozasaira érzékeny, a Gazdasagos funkciét aktivalo allapot médositasadhoz hasznalja a o. gombot
még akkor is, ha fennall a termosztat kézpontositott tavvezérelt jel miatti kényszere.

ha a Gazdasagos funkcié aktiv (, ” ikon jelzi) kattintaskor, a ventilator fordulatszama alacsonyra korlatozodik.

SZURO ELTOMODOTTSEG FIGYELMEZTETES FUNKCIO

A Fan-coilok és mas, ventilatorral szerelt késziilékek, beszivé oldalon gyakran sziir6vel szereltek, amiknek rendszeres karbantartasra és tisztitasra vagy cserére van
szlUkséglk. Ez a funkcio figyelmezteti a felhasznalét, ha karbantartasra van szikség, feltéve, hogy a ,szlréeltomdédottség figyelmeztetés” funkcié aktiv.

A ,karbantartas sziikséges” funkcié id6zitése a P24 paraméterben allithaté be. A termosztat kiszamitja a ventilator mikoédési idejét, és amikor eltelik a P24 paraméter

ben meghatarozott idé (100 éra) a ,, c " szlrd ikon villogni kezd a kijelzén. A szlir6 megtisztitasa utan, a figyelmeztetés és a szamlalo visszaallitdsahoz a , ” gombot

tartsa nyomva 10 masodpercig, amig a 0‘ szlrd ikon eltlnik a kijelz6rél.

HOMERSEKLET SZABALYOZAS

Ez a késziilék két szelep aranyos mdédon és egy ventilatort képes mikodtetni a helyiség hdmérsékletének szabalyozasa, a legmagasabb komfort és az energiatakarékossag
érdekében.

Ugyanakkor a pontos szabalyozashoz egyes paraméterek értékét az adott kdrnyezethez kell igazitani.

A szabalyozas pontossagaért felel6s paraméterek a kdvetkezdk:

- Aranyosan szabalyozott sav: C05 és C06

- Integralasi id6: C07 és C08

Minden egyes beallitdshoz két paraméter all rendelkezésre, mert a felhasznalé fltés és hités izemmoédhoz is kiilonb6z6 értékeket allithat be.

A °C-ban mért, ardnyosan szabalyozott sav célja a kivant érték és a helyiség hémérséklete kdzotti kiilonbség meghatarozasa, amely a szelep teljes nyitdsahoz szlikséges.
Minél keskenyebb az aranyosan szabalyozott sav, a termosztat annal gyorsabban reagal a helyiségben végbemend hémérséklet-valtozasokra.

Azonban tul ,keskeny” érték beallitdsa a paraméterben a helyiség hémérsékletének lengését vagy a rendszer instabilitdsat eredményezheti. Tul ,széles” érték bedllitasa azt
eredményezheti, hogy a helyiségben lehetetlen elérni a kivant hémérsékletet. Ha az integralasiidé nullara van allitva, nem torténik kozelitd szabalyozas, ezért csupan
aranyosan szabalyozott lesz a rendszer (P tipusu). Amikor az integralasi idé a nullatol eltéré értékre van allitva, a szabalyozas aranyos és integralt (P + | tipusu).

Minél révidebb a beallitott id6, annal nagyobb a kézelité szabalyozas befolyasa és forditva: hosszabb beallitott id6tartam e nyhébb mértéki integralé szabalyozast eredmé-
nyez. A tul enyhe, vagy zéré szabalyozas a beallitott hémérséklet elérésének ellehetetleniiléséhez vezethet mikézben a tul er6s integralt szabalyozas pedig a helyiség
hémérsékletének lengését eredményezheti.

Ezeket a paramétereket a legjobb szabalyozasi pontossag érdekében a szabalyozé egység beszerelésének tényleges kornyezetéhez kell igazitani. PWM vagy folyamatos
szabalyozasu szelepek esetén az aranyos szabalyozas végs6 minésége a beavatkozé szervek pontossagatodl is fugg. Nyit-zar szelepek hasznalatakor nem torténik aranyos
szabalyozdas: a szelep vagy teljesen nyitott, vagy teljesen zart a P18 paraméterben beallitani hiszterézis értéknek megfeleléen. Ebben a helyzetben sem a ,szabdalyozasi
tartomany” sem az integralasi id6 paraméter nincs hasznalatban.

A ventilator fordulatszamanak szabalyozasa csak abban az esetben térténik ardnyos médon, ha a kezel6egység automatikus fordulatszam-szabalyozasra van beallitva.

Amikor a szelep szabalyozhato tipusu, a ventilator megfelelé fordulatszamat a P + | szabalyozas biztositja, ha azonban a szelep nem szabalyozhaté tipusu, a ventilator
sebessége egy tisztdn aranyos P szabalyozas alapjan keril kivalasztasra, alapvetden tehat csak a ,szabalyozasi sav” paraméterrel lehet meghatarozni, hogy a ventilator
mennyiben reagaljon a helyiség hémérsékletvaltozasai miatt jelentkez6 eltérésekre.

A harom fordulatszam-fokozat k6zotti tavolsag valasztévonala a szabalyozasi sav harom felé osztasaval és a kapott eredmény lefel é kerekitésével szamithaté ki. Ha példa-
ul a szabdalyozasi sav 2 ° C, a fokozatok kozti savok 0,6°C-osak lesznek.

VEZERELT SZELEP TiPUSOK

Ez a szabalyoz6 egység a kdvetkezd tipusl szelepeket kezelheti: NYIT-ZAR: ha alaphelyzetben zart (NC), akkor teszi lehetdvé a viz aramlasat, amikor szelep aram ala
kerll; Ha alaphelyzetben nyitott (NO) a viz akkor aramlik, amikor a szelep aramellatasa sziinetel. A bekotés a 8. abra a, c és e részén lathato.

PWM: ugyanaz, mint fent; kiegészitve azzal, hogy a termosztat a helyiség aktualis héigényének megfelel6 idétartamd impulzusokkal vezérli a szelepek allapotat (PWM). Az
impulzusok idétartamat a C03 és C04 paraméterekkel lehet beallitani. A PWM szabalyozas tartomanyat, azaz a beallitottél a mért hémérséklet azon eltérését, amig az
aranyos szabalyozas miikddik a C05 és C06 paraméterekben kell beallitani. Az itt beallitottnal nagyobb eltérés esetén a szelepek folyamatosan nyitva lesznek.

3 pontos lebegd szervo vezérlés: ezt a motoros szelepet egy ,nyitd” és egy ,zard” vezeték, valamint egy k6zos szal jellemez. Ezt a szeleptipust névleges nyitasi id6 (a
gyarto altal meghatarozott érték) is jellemzi, értékét a C03 és C04 paraméterekben meg kell adni. Az ardnyos szabdalyozdshoz a szabalyoz6 egység a szelepet masodper-
cenkénti elektromos impulzusokkal miikodteti.

A vonatkozo kapcsolasi rajzot a 8. abra b, d és f része mutatja. Amikor a termosztat a helyiség hdmérsékletének 3 pontos szeleppel végzett szabalyozasra van beallitva, a
szabalyozas a szelephelyzet tjraszinkronizalasi ciklusaval kezdédik. Ez a szelep a névleges beallitott id6 150%-anak megfelel6 ideig torténé zarasabol all. A kijelzén az
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ujraszinkronizalas ciklus folyamatban ikon , ” jelenik meg. A ciklus bizonyos id6k6z6nként automatikus ismétlésre keril az idékézben elé6fordulhaté, 6sszeadddo
pozicionaldsi hibak torlése érdekében.

A 3 pontos szabalyozas tartomanyat, azaz a beallitottél a mért h6mérséklet azon eltérését, amig az aranyos szabalyozas mikoédik a C05 és C06 paraméterekben kell beal-
litani. Az itt beallitottnal nagyobb eltérés esetén a szelepek folyamatosan nyitva lesznek.



TELEPITESI KONFIGURACIO
A termosztat miikodését a telepitési konfiguracio hatarozza meg, és teszi lehetévé a kiilonbdz6 tipusu telepekhez és rendszerekhez vald alkalmazkodast. A 6 konfiguraciés mentibe vald belépéshez, OFF dllasban

néhany masodpercig tartsa nyomva egyszerre a ésa, V7" gombot, amig a kilelzén a ,COn” felirat jelenik meg.
A konfiguraciés mentiibe belépve, a gomb megnyomasaval tudja léptetni, P01-t6| P24-ig a paramétereket.
A bdvitett konfiguraciés meniibe Eé ésa, V" gomb néhany masodperces megnyomasa utan lathaté ,COn” feliratnal ,,‘f'” gomb megnyomasaval tud belépni léptetni, gombbal CO1-t6l C19-ig.

A paraméterek aktudlis értéke a ,,"'”gomb megnyomasaval jelenitheté meg. A megjelend értékek a,, 7 " vagy a ,4A."gombok megnyomasaval modosithatok.

A konfiguracié befejezéséhez Iépjen végig a paramétereken, amig az ,End” felirat megjelenik. Ekkor a mentéshez és kilépéshez nyomja meg a gombot. A (I) gomb megnyomasaval a valtoztatasok mentése nélkil
barmikor kiléphet a mentibdl.

A bedllitasok mentéséhez és a konfiguraciés meniibdl valo kilépéshez tartsa nyomva a gombot amig a termosztét kijelz6jén az END majd az OFF jelenik meg. A valtoztatdsok mentése nélkili kilépéshez nyomja meg a (I)
gombot.
A konfiguraciés meniihéz vald jogosulatlan hozzaférés megakadalyozasa érdekében javasolt a 6. abran lathaté médon eltavolitani a belsé JP5 jumpert. A konfiguraciés meniibe vald belépési kisérlet

esetén villogni kezd a ﬂ ikon.

A telepitési konfiguracié paramétereinek két listaja:

- F6 paraméterek: P01-P24 (1. tablazat)

- Bovitett paraméterek: C01-C19 (2. tablazat)

A bdvitett paraméterek (C01-C19) a termosztat halado konfiguracidjat teszik lehetéve.

FO KONFIGURACIOS PARAMETEREK ISMERTETESE

A telepitd f6 konfiguracids paraméterei az 1. tablazatban lathatdk, és magyarazatuk a kovetkezékben olvashaté:

PO01: A rendszer tipusanak kivalasztasa.

2 csoves rendszer: amikor a szabalyozé egység két-csdves rendszerként van konfiguralva, a rendszer csak egy szelepet hasznal a ,flités” kapocspontokra kétve. Ekkor fiitéshez és hitéshez is ugyan-
az a szelep fogja vezérelni a flitésre és a hiitésre szolgalo viz aramlasat is.

Lasd a 8. abra a és b kapcsolasi rajzat.

Szelep nélkiili kétcsoves rendszer esetén, gy6z6djon meg arrdl, hogy a hatékony szabalyozas érdekében a P03 és P04 paraméterek ,Ventilator szabalyozasra” legyenek, beallitva.

4 csoves rendszer: amikor a szabdlyozé egység négycsoves rendszerként van konfiguralva, mindkét szelep kimenetet aktivalni kell a fUtésre vagy a hitésre szolgalé vizaram iranyitasahoz, a szabalyo-
zott kdrnyezet tényleges kdvetelményeinek megfeleléen.

Lasd a 8. abra c és d kapcsolasi rajzat.

Elektromos fiitérendszer: a szabalyozé egység egy elektromos fiitéberendezéssel szerelt rendszer kezelésére van beallitva. Tovabbi részletekért lasd az ,Elektromos flitérendszer” cimii fejezetet.
Klegeszno elektromos flitérendszer: a szabalyoz6 egység egy elektromos flitéberendezéssel szerelt rendszer kezelésére van bedllitva: tovabbi részletekért 1asd az ,Kiegészit6 elektromos fiitérendszer”
cim( fejezetet.

Hészivattyus rendszer: a szabalyozé egység egy hészivattylval szerelt rendszer kezelésére van beallitva: tovabbi részletekért lasd a ,HEszivattyus rendszer” cimii fejezetet.

P02: Ezzel a paraméterrel allithatd be, hogyan kapcsoljon a szabalyozé egység hiités tizemmodbdl (nyari), fiités tzemmaodba (téli és forditva.

Az dtkapcsolas kézi vagy automatikus is lehet:

Kézi: a felhasznalé llitia be manudlisan a fiités vagy a hiités lizemmaddot.

Automatikus: a vezérldegység automatikusan valt a fiités és h(ités lizemmaddok kdzétt. Ez az automatikus miivelet a rendszer PO1 paraméterben bedllitott tipusa szerint kiilénbdzik.

4 csoves, vagy elektromos fiitdelemet tartalmazo, vagy hészivattyls rendszer esetén a termosztét semleges zonaval lizemel. Ezért a fiitést vagy hiitést a beallitott hdmérsékletnek megfeleléen aktivalja.

2 csoves rendszer vagy ,kiegészitd elektromos fiités esetén, a szabdlyozo egység a valtast az eléremend viz hGmérséklete szerint végzi.

Ha az eléremend viz hmérséklete alacsony (azaz a CO1 paraméterben bedllitott kiiszobérték alatt van) a szabalyozd egység hités lizemmaddba kapcsol.

Ellenkezé esetben, amikor ez a hémérséklet magas (azaz a C02 paraméterben bedllitott kiiszobérték felett van) a szabalyozé egység fiités izemmaodba kapcsol. Abban az esetben, ha az eléremené viz hémérséklete sem tul
alacsony, sem tul magas, az lizemmad valtozatian marad, és kézzel médosithato.

Amikor eléremen6 viz hémérsékletérzékeld nincs telepitve, vagy nem megfeleléen miikodik, nem torténik automatikus vélasztas, és csak kézi atkapcsolés lehetséges.

Tavvezérelt valasztas: ha egy épliletben tobb szabalyozd egység miikddik, a bemenetek 6sszekdthetek gépészeti helyiségbdl torténd tavvezéréshez. A C11, C12 és C13 paraméterekben kivalaszthatd a bemenet és az
lizemmad (norméal vagy forditott), a ,tavvezérelt fiitéshez/hlitéshez".

A7.abran. a tawezérelt fiités/hiités” bekotése lathato.

P03 és P04: ezekben a paraméterekben allithatd be, hogy mely kimenetek

legyenek szabalyozva.

Fitéshez a P03, hités beallitdsaihoz a P04 paraméter hasznalhaté.

Mindkét paraméterben bedllithatd, hogy a hémérséklet szelepeken, ventilatoron, vagy mindkettén keresztlil legyen szabalyozva. Amikor csak szelepek kerlinek kivalasztasra, a ventilator a beallitott
hémérséklet elérése utan is miikodik (vizoldali szabalyzas); ha csak a ventilator van bedllitva, a szelepek a beallitott hémérséklet elérése utan is aktivak (Iégoldali szabalyzas).

Elektromos fiitétesttel vagy hészivattyuval telepitett rendszerekben, ezek a paraméterek nem gatoljak a szelep kimeneteket, mivel ezek a kimenetek az adott rendszer tipusa szerint miikédnek.

P05 és P06: ezekben a paraméterekben allithaté be, hogy milyen tipust szelepet miikddtessenek a fiités, illetve a hiités kimenetei. Tovabbi informaciokért lasd a ,Szelep tipusok” cimi részt.

PO07: ebben a paraméterben hatarozhatdé meg az eléremend viz hdmérsékletét mérd érzékeld tipusa.

Ha a bedllités értéke 0 vagy 1, az azt jelenti, hogy a viz hémérsékletét mérd érzékeld, megfeleléen van bekotve a 13 és 14. kapocspontokra. Ha 1 van bedllitva, a felhasznalo vélasztasa szerint a
hémérséklet értéke megjelenhet. Ha a beallitott érték 0, a hémérsékletérzékel6tdl beérkezé informaciokat az egység szabalyozasra hasznalja, de annak értéke nem jelenik meg a kijelz6n.

Ha a beallitas értéke 2, az azt jelenti, hogy a 13. és 14. kapocspontokra bimetal termosztat van bekétve, és csak fités lizemmodban, kizarélag a hémérséklet hatarold funkciot fogja elvégezi.

P08: ez a paraméter teszi lehetévé a helyiségben a ,légrétegzédés kikliszobdlése” funkcié alkalmazasat. Ezzel a funkciéval abban az esetbe, ha a helyiség hémérséklete a beallitottnak megfelel és a
ventildtornak nem kell izemelnie, a termosztat15 percenként 1,5 percig a legalacsonyabb fordulatszamon miikddteti a ventilatort.

P09: dramkimaradas esetén a termosztat emlékszik a legutolsé allapotara, és amikor a fesziiltség visszatér, ugyanazokkal a beallitdsokkal indul tjra (be/ki, flités/hiités, stb). Bizonyos helyzetekben
arra van igény, hogy a termosztat mindig egy elére beallitott allapotban induljon Ujra (azaz vagy mindig kikapcsolt vagy bekapcsolt allapotban). ezt a P09 paraméter ,2"-re (Gjraindulaskor mindig ,ON”)
vagy ,3"-ra (Ujraindulaskor mindig ,OFF”) allitasaval lehet elérni.

P10: Helyiség hémérséklet érzékeldjének kivalasztasa. Ebben a paraméterben allithaté be, hogy a szabalyozasra hasznalt hémérséklet-érzékel6 a termosztat belsé érzékeldje vagy egy kiilsé szenzor
(opcionalis) legyen.

P11: ebben a paraméterben a mért helyiség hémérsékletének egy kisebb korrekcidja (eltolas) allithato be. El6fordulhat, hogy az érzékel6 helyzete miatt (killsé vagy belsd esetén is) a hémérseklet
leolvasas nem pontos. Jelen paraméterérték beallitasaval korrigalhaté a kijelzés. Igy a leolvasott érték a ténylegesen mért hémérséklet és korrekcié 6sszege.

P12 és P13: ezzel a két paraméterrel allithaté be a beallitott hémérséklet also és felsé hatarértéke fiités lizemmaodban.

Pontosabban a P12 paraméterben Allithatd be az alsé hatar 5,0 °C és 35,0 °C k6z6tt, mig a P13-ban a felsd limit, amelynek értéke a P12 tényleges értéktdl kezdve 35,0 °C-ig. konfiguralhatd. A maxi-
malis tartomany 5,0 °C-tél .. 35,0 °C-ig terjed, és ez a berendezés szlikségleteinek megfeleléen kénnyen médosithaté.

P14 és P15: ezzel a két paraméterrel dllithatd be a bedllitott hémérséklet méréstartomanya hiités izemmddban, az el6zé paraméterek logikajat kovetve.

Amikor a termosztat flitésrdl hiités lizemmaddra valt (vagy forditva), a beallitott hémérséklet hatarértékei automatikusan médosulnak.

Amikor a ,semleges zéna” lizemmod keril kivalasztasra, ez a két paraméter nem alkalmazhato, és csak a P12 és P13 értékei lesznek figyelembe véve.

P16: Ebben a paraméterben allithaté be (°C-ban), az a minimalis hémérséklet, amely a helyiségben akkor is megmarad, ha a szabalyozé egység ki van kapcsolva.

llyen jellegli h6mérsékletszabalyozasra csak akkor kerlil sor, ha a szabalyozéegység fiités lizemmaodra van bedllitva; a ventilator sebessége a legalacsonyabb értékre korlatozadik. A 0.0 érték beallita-
sa kikapcsolja a fagyvédelmet.

P17: ez az érték hatarozza meg (° C-ban), hogy a hémérséklet moédositas mértéke a ,gazdasagos” funkcié megvaldsitasahoz.

P18: Ebben a paraméterben allithat6 be a ki- és bekapcsolaskor fellépé terhelés szabalyozasahoz hasznalt kiilénbség értéke (°C-ban).

P19: ha a vezérl6 egység semleges zdénat is kezel, ebben a paraméterben hatarozhaté meg a semleges zéna nagysaga 0,0 °C-tél 11,0 °C-ig. Ez az érték lesz a teljes beallitott hémérséklettartomany
kézépso bedllitasa.

P20: Ez a paraméter a szelep nyitasatdl a ventilator inditasaig tartd késleltetési idé beallitasat teszi lehetévé (masodpercben), annak érdekében, hogy a hécseréls kell6 mértékben fel tudjon melegedni
vagy le tudjon hiilni.

P21: Ez a paraméter a szelep zarasig a ventilator inditasaig terjedd késleltetési id6 bedllitasat teszi lehetévé (masodpercben), annak érdekében, hogy némi idé teljen el a hé hécseréld vagy elektromos
flitéelem maradék héjének eloszlatasaig.

P22: ebben a paraméterben hatarozhaté meg az eléremené viz hdmérsékletének az a hatarértéke, amelynek elérésekor a fiités kikapcsol.

Abban az esetben, ha erre a funkciéra nincs igény, allitsa a paraméter értékét nullara. Ha a rendszer hdszivattyls tizemre van allitva, Ugy ez a kiiszobérték megvédi a hécserélét a tulmelegedéstol.
Tovabbi informacidkeért lasd a ,Hoszivattyus rendszer” cimi részt.

P23: ebben a paraméterben hatarozhaté meg az eléremené viz hdmérsékletének az a hatarértéke, amelynek elérésekor a htés kikapcsol.

Abban az esetben, ha erre a funkciéra nincs igény, allitsa a paraméter értékét 99-re. Ha viszont a rendszer beallitasa ,hSszivattyl”, Ugy ez a kiiszébérték megvédi a hécserélét a fagytol. Tovabbi
informaciokért lasd a ,hészivattyt rendszer” ciml részt.

P24: ebben a paraméterben hatarozhaté meg az az idétartam, amelynek elteltével a ,szliréelttm6dottség figyelmeztetés” felirat 1athatd; ez az érték 0-t6l 50-ig x 100 6ra tartomanyban allithaté be. ,10”

példaul az azt jelenti, hogy ez a figyelmeztetés a ventilator 10 x 100 = 1000 éranyi miikddése utan fog megjelenni. Ha ez az érték 0, a funkcié ki van kapcsolva.



A BOVITETT KONFIGURACIOS PARAMETEREK LEIRASA

A telepités bévitett konfiguraciés paramétereit a 2. tablazat tartalmazza, és magyarazatuk az alabbiakban olvashato.

CO01 és C02: ezekben a paraméterekben hatarozhaté meg az automatikus atvaltas funkcié kiiszobértéke: ha a funkcié nincs hasznalatban, az itt beallitott értékek nem keriiinek alkalmazasra.

A CO1 paraméterben allithatd be az alacsonyabb értékhatar, 0-tél 24°C-ig terjed6 tartomanyban, mig a C02-ben a fels6 kiiszobérték, 26-t6l 48°C-ig terjedd tartomanyban.

CO03 és C04: ha szabalyozo szelepnek lebegb szelep hajtomii lett kivalasztva, ezekben a paraméterekben kell bedllitani a szelepnyitas idejét (masodpercben), a fiitést, illetve a hiitést szabalyzo szele-
pekre egyarant. Amennyiben a PWM szelep van kivalasztva, ebben a paraméterben kell beallitani a szelep ciklus-idejét, mas széval, a modulacio ismétiési idejét, azaz a szelepet mikddtetd elektromos
impulzusok kozott elteld id6t.

CO05 és C06: ezekben a paraméterekben allithatd be a szabalyozandé sav szélessége (°C-ban), fiités, illetve hiités izemmddban egyarant. Ezek a paraméterek 0,8 és 8,0 °C kozétti tartomanyban
allithatok be. Az alsé limit még magasabb is lehet, mert a P18 paraméterben bedllitott kiilonbséggel kapcsolatban all.

CO07 és CO08: ezek a paraméterek az integralasi id6 beallitdsara hasznalatosak fiités, illetve hiités Gzemmodban torténd szabalyozashoz. Amikor ez az érték nulla, nem torténik kozelités.

C09: ebben a paraméterben hatarozhaté meg a hiités kimenet id6zitése (percben), amikor nyit-zar szelepet miikddtet (vagy mas terhelést).

Ez a funkci6 csak a ,4-cséves”, ,elektromos flitéssel” szerelt és a ,hdszivattyus” rendszerekben hasznalhatd: ha a hiitési kimenet ki van kapcsolva, akkor csak a C09 paraméterben konfiguralt idé
eltelte utan lehet Ujra bekapcsolni.

A kompresszor, amely altalaban nem viseli az ismétlédé ki- és bekapcsolasokat, csak igy vezérelhetd kdzvetlendil.

C10 és C11: a futés illetve a hiités aranyos szelepének minimalis elektromos energia szlkségletének értékét képviseli szazalékban.

A szabalyozhaté szelep nyitasahoz sziikséges minimalis elektromos energia az a szazalékérték, amely alatt a ventilator nem kapcsol be annak elkerilése érdekében, hogy a ventilator mar mikadjon,
amikor a szelep még nem engedi a viz aramlasat.

C12: a rendszerben hasznalt ventilatormotor fokozatok szamainak beallitasa.

A ventilatormotorok jellemzéen 3 sebességfokozatuiak, de ez a paraméter lehetévé teszi az 1 és 2 sebességfokozatli motorok kezelését is.

C13: ebben a paraméterben hatarozhaté meg, hogy a ventilator melyik sebességfokozatban induljon a ,,q'”gombbal. Bizonyos esetekben sziikség lehet a ‘I‘ gomb funkciéjanak korlatozasara. A
rendelkezésre all6 kombinaciok a 3. tablazatban Iathatok.

C14, C15 és C16: ezekkel a paraméterekkel allithatd be, hogy mely funkcidkat kell tarsitani a 3, 4. és 16. bemenetekkel. A 4. tablazat azt mutatja, hogy egyes bemenetekhez mely funkcidk tarsithato-
ak. A telepito felel6ssége, hogy egy funkcié csak egy bemenethez tartozzon. Tovabbi informacidkért lasd a ,Kilsé bemenetek” cimi részt.

C17: ebben a paraméterben hatarozhaté meg hogy, melyik izemmédok allithatok be a ,, O - gombbal. Bizonyos esetekben sziikség lehet a ,, (UK gomb funkciéjanak korlatozasara.

A rendelkezésre all6 kombinaciok az 5. tablazatban lathatok.

C18: ebben a paraméterben allithaté be az elektromos fiitérendszer integracios ,eltérés értéke”. tovabbi informaciokért 1asd az ,Kiegészitd elektromos fiitérendszer” cimi részt.

C19: ha a gombok néhany masodpercig inaktivak, a termosztat visszatér a helyiség hémérsékletének megjelenitéséhez.

Amikor a paraméter bedllitdsa 1, a termosztat a helyiség hémérséklete helyett a beallitott hémérsékletet jeleniti meg.

HELYISEG HOMERSEKLETENEK HELYES MERESE
A helyes hémérséklet méréséhez érdemes megjegyezni és alkalmazni a kdvetkez6 tanacsokat:

L A helyiség megfelel6 hdmérsékletének beallitdsahoz, a termosztatot telepitse héforrasoktdl, levegé aramlatoktol, vagy kiléndsen hideg
falaktol (hhidaktdl) tavol. Kuls6 érzékelds alkalmazasokban ezek a javaslatok az érzékeldre vonatkoznak, nem a termosztatra.

L A kiilsé érzékel6s valtozathoz minden kabelezést minimum 1,5 mm? keresztmetszetii és 15 méternél nem hosszabb kétpdlusu arnyékolt kabellel — amelynek az arnyékolasa, a szabalyozé olda-
1an van bekotve (14. kapocspont) — kell elkésziteni. A jelkabeleket és az elektromos halozati vezetékeket ne vezesse ugyanabban a kébelcsatornaban.

L Normal Gizemben, a belsd érzékeldvel ellatott szabalyozé egység a belsé alkatrészekben keletkezé hét kompenzald specidlis algoritmus szerint kompenzalja a beérkezé jelet. Ebbdl adédik, hogy
a bekapcsolaskor megjelené hémérséklet érték valdjaban alacsonyabb lehet, mint a valddi. Ezt normalis viselkedésként kell kezelni: néhany perc mulva a kiilénbség elttinik.

o Abban az esetben, ha a szabalyoz6 egység kimeneteinek nagy a terhelése (azaz arameréssége kdzel van a maximalis névleges értékhez) el6fordulhat, hogy a belsd alkatrészek jobban meleg-
szenek. Ez a hdmérséklet-emelkedés bels6 érzékel6 hasznalata esetén befolyasolja a mért helyiség hdmérsékletet. Ez a probléma nem all fenn, ha kiilsé h6mérsékletérzékel6t alkalmazunk.

L Amikor barmilyen okbdl, a helyiség hémérsékletének mérési pontossaga nem kielégité (a fent emlitett okok miatt), az a P11 paraméterrel korrigalhato.

L Amikor a vezérl6 haldzati fesziltsége 230V, a vezetékek bekotésekor tigyelni kell a fazis és a nulla vezeték pozicidjara.

1. tablazat: F6 konfiguraciés paraméterek.

Alap
etk | COn
. . . _ Kiegészitd Hészivattyds
0 P01 Rendszer tipusa 0 | 2csoves 1 4 csoves 2 | Elektromos fiités 3 elektromos fiités 4 rendszer
Hiités/fltés - . . .
0 P02 Atvaltas 0 Kézi 1 Automatikus 2 | Tavvezérelt
s PO Ventilator mindig Szelepek mindig Lég- és vizoldali Ventilator mindig -
3 P03 Fltés szabalyzas 1 BE (vizoldali) 2 BE (égoldali) 3 szabalyzas 4 | 5 | Szelepek mindig Kl
3 P04 | Hiités szabalyzas 1| Vizoldali 2 | Légoldali 3 | Lég-ésvizoldali | 4 X‘f”"'amr mindig | 5 | Szelepek mindig KI
_ . 3 pont lebegd NC szelep ( NO szelep PWM NC szelep PWM NO szelep (BE/
2 P05 Ftés szelep tipusa 1 szelep 2 BE/KI) 3 (BE/KI) 4 (BE/KI) 5 Kl)
el ’ 3 pont lebegd NC szelep NO szelep PWM NC szelep PWM NO szelep (BE/
2 P06 Hiités szelep tipusa 1 szelep 2 (BE/KI) 3 (BE/KI) 4 (BE/KI) 5 Kl)
0 PO7 Vizhémérséklet 0 Ne mutassa a 1 Mutassa a hémér- 2 Bimetal
érzékeld hémérsékletet sékletet termosztat
0 P08 'éﬁ’gr:?‘fﬁ?]ﬁg%es 0 |soha 1 | Csak hiitéskor 2 | Csak fiitéskor 3 | Mindig
Be/ki allapot Legutébbi S -
1 P09 aramsziinetbdl 1 allapot 2 | Mindig BE 3 | Mindig KI
0 p1g | Helyiseg hémer- 0 | Belss 1 | kilss
séklet érzékeld




0.0 | P11 |Helyiség hdmérséklet eltolas [°C] -10.0..10.0
10.0 | P12 |Ftés beallitott als6 hatarérték [°C] 5.0..35.0
30.0 | P13 | Fités beallitott felsd hatarérték [°C] 5.0..35.0
10.0 | P14 |Hutés beallitott alsé hatarérték [°C] 5.0..35.0
30.0 [ P15 |Hutés beallitott felsé hatarérték [°C] 5.0..35.0
0.0 | P16 |Fagyvédelmi hémérséklet [°C] 0.0..15.0
0.0 | P17 | Gazdasagos hém. csokkentés [°C] 0.0..10.0
0.2 P18 [Helyiség hémérséklet hiszterézis [°C] 0.2.1.0
3.0 | P19 |Semleges zéna szélessége [°C] 0.0..11.0
0 P20 | Ventilator késleltetés bekapcsolaskor [mp] 0..600
0 P21 | Ventilator késleltetés kikapcsolaskor [mp] 0..600
40 P22 | Fitési eléremend viz hatarhémérséklete [°C] 0..99
15 P23 [Huitési eléremend viz hatarhémérséklete [°C] 0..99
0 P24 [Szlréeltdomdédottség figyelmeztetés ideje [x100 6ra] 0..50
End
2. tablazat: Bovitett konfiguracios paraméterek
ALAP ALAP
ERTEK ERTEK
Uzemmod valtas also Hiités szelep mi-
17 CO1 e o 0..24 20 C11 [ nimalis teljesitmé- | 0..50
kiiszobértéke (°C) o
nye (%)
Uzemmod valtas felsé Ventilator
30 Cco2 kiiszobértéke (°C) 26.48 3 C12 fokozatok szama 1.3
Fiite 1 s Ventilator sebes-
tés szelep nyitasi C o
150 Co3 id8 (masodperc) 30..500 0 C13 [ség — gomb 0..11
korlatozasa
150 | cog4 |Hltes szelep nyitdsi |3 549 1| c14 |3 Kapoospont - 4 5
id6 (masodperc) bemenet funkcidja
Fités aranyosan szaba- 4. kapocspont
2.0 C05 lyozott sav (°C) 0.8.8.0 3 C15 bemenet funkcidja 0..20
Hiités ardnyosan sza- 16. kapocspont
2.0 Co6 balyozott sav (°C) 0.8.8.0 9 C16 bemenet funkcidja 0..20
Futés integralasi id6 O
0 co7 (perc) 0..60 0 C17 |Be/Ki,O 0.7
0 co8 Hiités integralasi id6 0.60 15 c18 Be?llrltottoertek 00.20.0
(perc) eltérése (°C)
0 Co9 Hutés kimenet id6zité- 0.15 0 O'Hel,yls,eg
se (perc) Kijelzett hémérséklete
e . C19 | homérséklet .
20 c10 Fiités szelep minimalis 0..50 1 "Beglllt,ott
teljesitménye (%) B hémérséklet

End




3. tablazat: C13 paraméter -

Ventilator sebesség ,, o gomb
funkciojanak korlatozasa

P

LEIRAS

4 tablazat: C14, C15, C16 paraméter - 3., 4. és
16. bemenetekhez kapcsolddé funkcidk

VALUE

DESCRIPTION

1929 39AUT0

1929 AUTO

1= AUTO

OFF =123 AUTO

OFF = 1 2 AUTO

OFF = 19 AUTO

OFF = 1

OFf

I

2

E‘:SLDm-Jmm_EL.UrU__CD

3

—

AUTO

(W

19293

o

192

e

0FF19293

(o

OFF 192

5. téblazat: C17 paraméter opcioi

P

LEIRAS

VALUE

DESCRIPTION

|
]

OFF = ON > RDC

OFF = ON

ERTEK | LEIRAS

0 Nincs tarsitott funkcid.

1 L Tavvezérelt nyar / tél” funkcio (zart érintkez6 = nyar); P02 paraméter beallitasa: 2.

2 LForditott tavvezérelt nyar / tél” funkcio (zart érintkezé = tél); P02 paraméter beallitasa: 2.

3 ,Gazdasagos” funkcié (zart érintkezd = csokkentés)

* ]
»Gazdasagos” funkcio (zart érintkez6 = csokkentés) A kijelzén a ,, ” (foglalt), vagy ,,

" (Ures) ikon lathato.
5 ,Forditott gazdasagos” funkcié (nyitott érintkez6 = csokkentés)
6 ,Ford. gazd.” funkci6 (nyitott érintkez6 = csokkentés)
A kijelzén a m " (foglalt), vagy ,, O " (Ures) ikon lathato.

7 ,Szabalyozas leallitasa” funkcio
(zart érintkez6 = szab. leall.)

’ ]
.Szabalyozas ledllitasa” funkcio (zart érintkez6 = szab. ledll.) A kijelzén a ,, " (foglalt),
vagy , ” (Ures) ikon lathato.

9 o . HE.
.Szabalyozas ledllitasa” funkcio (zart érintkez6 = szab. leall.) A kijelz6n az | "ikon
lathaté.

10 ,Szabalyozas ledllitasa” funkcio (zart érintkez6 = szab. ledll.) A kijelzén a LT ikon
lathaté.

11 ,Forditott szabalyozas leallitasa” funkcio (nyitott érintkezd = szab. leall.)

12 m
,Ford. szabalyozas ledllitasa” funkcio (nyitott érintkezé = szab. leall.) A kijelz6n a
" (foglalt), vagy . " (Ures) ikon lathato.

13 H
,Ford.szabalyozas leallitasa” funkcio (nyitott érintkezé = szab. leall.) A kijelzén az |
"ikon lathaté.

14 Ford. szabalyozas ledllitasa” funkcié (nyitott érintkezé = szab. leall.) A kijelzén a ST
"ikon lathaté.

15 ,Termosztat BE / KI” funkcid (zart érintkez6 = termosztat kikapcsolva).

16 JForditott termosztat BE / KI” funkcid (zart érintkez6 = termosztat bekapcsolva).

17 @

.Motor riasztas” funkcio (zart érintkez6 = riasztas) - A kijelzén a ,, ® " ikon lathato.

18 @
LForditott motor riasztas" funkcio (nyitott érintkezé = riasztas) - A kijelzén a ,, ® ’ikon
lathato

19 ... !

Elektromos flités riasztas (zart érintkezd = riasztas, a ,, " és ,®” ikonok villognak).

g T |
Ford. elektromos fiités riasztas (nyitott érintkez6 = riasztas, a , " és,® ”ikonok
villognak).

21 <>
Sziird eltomddottség riasztas (zart érintkez6 = riasztas a ,, » ikon villog).

22

Forditott sz(iré eltdomdédottség riasztas (nyitott érintkezé = riasztas a ,, : , ikon villog).

OFF = RDC

OFF

S gy SN N

ON = RDC

ON

ROC

-4 DO |

No function

10




